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Beschreibung  Description  
 

Schalenkupplungen sind drehstarre Kupplungen und zuverlässige 

Wellenverbindungen, die Stösse und radiale oder axiale wirkende 

Belastungen ertragen können. Die gekuppelten Wellen müssen 

genau fluchten. 

Clamp couplings are torsionally rigid and reliable shaft connections 

which can absorb shock loads and radial or axial forces. The 

connected shaft must be perfectly aligned. 

  

Stemin Breitbach Schalenkupplungen bestehen aus zwei schalen-

förmigen Hälften aus Grauguss GJL250 oder Stahl C45 oder NIRO-

1.4305 die durch zusammenschrauben auf den Wellenenden 

geklemmt werden. Schalenkupplungen sind für waagerechten und 

senkrechten Einbau geeignet. 

Stemin Breitbach clamp couplings consists of two cast-iron GJL250 

or Steel C45 or stainless steel 1.4305 split covers which are 

mounted onto the shaft ends by means of bolting. Clamp couplings 

are suitable for horizontal and vertical installation. 

  

Stemin Breitbach Schalenkupplungen sind durch Ihre optimierte 

Bauform im Aussendurchmesser D6 reduziert und können die 

gleichen Drehmomente und Drehzahlen wie die Ausführung nach 

DIN 115 übertragen. Die Einbaulänge entspricht der DIN 115. 

As a result of design optimalization the Stemin Breitbach clamp 

couplings have a reduced outside diameter D6 and can transmit the 

same torque and speeds as the original DIN 115 design. The build-

in length is also according to DIN 115. 

  

Stemin Breitbach Schalenkupplungen sind Wartungsfrei, montage-

freundlich und können für beide Dreh-richtungen eingesetzt werden 

(sind für Reversierantrieb geeignet). 

Stemin Breitbach clamp couplings  are maintenance-free, easy to 

install and are suitable for bi-directional applications (suitable for 

reversing operation). 

 
Bauform A Bauform B * Bauform A Bauform C 

Horizontal Horizontal Vertikal mit Hängefeder Vertikal mit Einlegering 

GJL250 – S.3  C45 – S.4 Auf Anfrage Lieferbar GJL250 – S.3  C45 – S.4 GJL250 – S.5 C45 – S.6 

  

  

Type A Type B * Type A Type C 

Horizontal Horizontal Vertikal with suspension key Vertical with insert ring 

GJL250 – P.3 C45 – P.4 Available on request GJL250 – P.3 C45 – P.4 GJL250 – P.5 C45 – P.6 
 

*) – Bauform B  – beim Kuppeln von Wellen mit unterschiedlichen 

Durchmessern wird die dem grösseren Wellendurchmesser 

entsprechende Kupplungsgrösse gewählt.  

*) – Type B  – Suitable for 2 different shaft diameters. The coupling 

selection is based on the larger shaft diameter.  

 
 
Das Recht auf Vervielfältigungen, Nachdruck und Übersetzung behalten wir 
uns vor. Maß- und Konstruktions-änderungen vorbehalten. 

All rights of duplication, reprinting and translation are reserved. We reserve the 
right to modify dimensions and constructions without prior notice. 

Druckschrift Nr. 313.D.DE.0316 Publication No. 313.D.DE.0316  
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SCHALENKUPPLUNGEN 
ähnlich DIN-115 Bauform A / Material = Grauguss GJL250 

CLAMP COUPLINGS  
Similar to DIN-115 Type A / Material = Cast Iron GJL250 
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Bauform A mit Hängefeder  

 

 

Type A  Type A with suspension key  
 

Part Nr. 

Abmessungen 
Dreh- 

moment 

Dreh- 

zahl 

Massen- 

trägheits- 

moment 

Masse Gewinde 
Schrauben(3) 

Anzahl 

Pass- 

feder  

Länge 

Hängefeder(5) 

Axial- 

Belastung 

d4(1)/(2) d6 L Tkmax Nmax J M     

Dimensions Torque Speed 

Mass  

Moment of  

Inertia 

Mass Thread 
Screws(3) 

Number 

Feather  

Key 

Length 

Max. Lateral  

Load on  

Suspension 
Key(5) 

[mm] [Nm] [min-1] [kg.m2] [kg] [mm] [-] [mm] [kN] 

3133A115-020G 20 60 100 103 1.700 0,003 1,7 M8 8 50 5 

3133A115-025G 25 80 130 206 1.500 0,004 3,9 M10 8 63 5 

3133A115-030G 30 80 130 216 1.500 0,004 3,7 M10 8 63 5 

3133A115-035G 35 80 160 244 1.420 0,005 4,3 M10 8 80 8 

3133A115-040G 40 80 160 257 1.420 0,005 3,9 M10 8 80 12 

3133A115-045G 45 100 190 366 1.350 0,012 8,1 M10 8 90 16 

3133A115-050G 50 100 190 412 1.300 0,012 7,6 M10 8 90 16 

3133A115-055G 55 120 220 500 1.200 0,029 13,5 M10 8 100 20 

3133A115-060G 60 120 220 850 1.200 0,029 12,8 M10 8 100 24 

3133A115-065G 65 140 250 1.250 1.120 0,061 20,6 M12 10 110 24 

3133A115-070G 70 140 250 1.700 1.120 0,061 19,6 M12 10 110 30 

3133A115-075G 75(4) 160 280 2.000 1.060 0,116 30,3 M12 10 125 37 

3133A115-080G 80 160 280 2.500 1.060 0,116 29,0 M12 10 125 37 

3133A115-090G 90 180 310 3.800 1.000 0,205 40,1 M16 12 140 42 

3133A115-100G 100 200 350 5.400 920 0,352 56,1 M16 12 160 55 

3133A115-110G 110 220 390 7.500 920 0,575 76,1 M16 14 180 55 

3133A115-120G 120 250 430 11.000 870 1,055 112,9 M16 14 200 70 

3133A115-125G 125 250 430 11.000 870 1,055 109,9 M16 14 200 70 

3133A115-140G 140 280 490 15.000 800 1,900 155,6 M20 14 220 90 

3133A115-160G 160 320 560 23.000 750 3,700 230,3 M24 14 250 110 

3133A115-180G 180 360 630 32.000 690 6,700 332,8 M24 14 280 - 

3133A115-200G 200 400 700 40.000 630 11,300 456,1 M27 14 320 - 

3133A115-220G 220(4) 450 770 50.000 580 20,000 643,0 M30 16 360 - 
 

Bohrungstoleranzfeld für Wellentoleranz ISO h9 

Toleranz < 50 mm = V7 - ≥ 50 mm = U7 
(1) 

Bore tolerance according to ISO h9 

Tolerance < 50 mm = V7 - ≥ 50 mm = U7 

Nut nach DIN 6885/1 (2) Keyway according to DIN 6885/1 

Zylinderschrauben mit Innensechskant - DIN 912 (3) Hexagon Socket Head Cap Screws - DIN 912 

Nicht in DIN-115 enthalten (4) Not included in DIN-115 

Hängefeder ist nicht im Lieferumfang enthalten und sind 

gesondert zu bestellen 
(5) 

Suspension key is not included and should be  

ordered separately 
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SCHALENKUPPLUNGEN 
ähnlich DIN-115 Bauform A / Material = Stahl C45 

CLAMP COUPLINGS  
Similar to DIN-115 Type A / Material = Steel C45 

 

Bauform A  
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Bauform A mit Hängefeder  

 

 

Type A  Type A with suspension key  
 

Part Nr. 

Abmessungen 
Dreh- 

moment 

Dreh- 

zahl 

Massen- 

trägheits- 

moment 

Masse Gewinde 
Schrauben(3) 

Anzahl 

Pass- 

feder  

Länge 

Hängefeder(5) 

Axial- 

Belastung 

d4(1)/(2) d6 L Tkmax Nmax J M     

Dimensions Torque Speed 

Mass  

Moment of  

Inertia 

Mass Thread 
Screws(3) 

Number 

Feather  

Key 

Length 

Max. Lateral  

Load on  

Suspension 
Key(5) 

[mm] [Nm] [min-1] [kg.m2] [kg] [mm] [-] [mm] [kN] 

3133A115-020S 20 60 100 260 1.700 0,003 1,8 M8 8 50 5 

3133A115-025S 25 80 130 515 1.500 0,004 4,2 M10 8 63 5 

3133A115-030S 30 80 130 576 1.500 0,004 4,0 M10 8 63 5 

3133A115-035S 35 80 160 610 1.420 0,005 4,7 M10 8 80 8 

3133A115-040S 40 80 160 642 1.420 0,005 4,3 M10 8 80 12 

3133A115-045S 45 100 190 922 1.350 0,013 8,9 M10 8 90 16 

3133A115-050S 50 100 190 1.098 1.300 0,013 8,3 M10 8 90 16 

3133A115-055S 55 120 220 1.600 1.200 0,032 14,7 M10 8 100 20 

3133A115-060S 60 120 220 1.800 1.200 0,032 13,9 M10 8 100 24 

3133A115-065S 65 140 250 2.000 1.120 0,066 22,4 M12 10 110 24 

3133A115-070S 70 140 250 2.240 1.120 0,066 21,4 M12 10 110 30 

3133A115-075S 75(4) 160 280 3.150 1.060 0,126 33,0 M12 10 125 37 

3133A115-080S 80 160 280 3.550 1.060 0,126 31,5 M12 10 125 37 

3133A115-090S 90 180 310 5.000 1.000 0,223 43,8 M16 12 140 42 

3133A115-100S 100 200 350 8.000 920 0,384 61,2 M16 12 160 55 

3133A115-110S 110 220 390 10.000 920 0,627 83,0 M16 14 180 55 

3133A115-120S 120 250 430 16.000 870 1,150 123,1 M16 14 200 70 

3133A115-125S 125 250 430 16.000 870 1,150 119,9 M16 14 200 70 

3133A115-140S 140 280 490 22.400 800 2,100 169,6 M20 14 220 90 

3133A115-160S 160 320 560 31.500 750 4,000 251,0 M24 14 250 110 

3133A115-180S 180 360 630 40.000 690 7,300 362,8 M24 14 280 - 

3133A115-200S 200 400 700 56.000 630 12,300 497,3 M27 14 320 - 

3133A115-220S 220(4) 450 770 80.000 580 21,800 701,1 M30 16 360 - 
 

Bohrungstoleranzfeld für Wellentoleranz ISO h9 

Toleranz < 50 mm = V7 - ≥ 50 mm = U7 
(1) 

Bore tolerance according to ISO h9 

Tolerance < 50 mm = V7 - ≥ 50 mm = U7 

Nut nach DIN 6885/1 (2) Keyway according to DIN 6885/1 

Zylinderschrauben mit Innensechskant - DIN 912 (3) Hexagon Socket Head Cap Screws - DIN 912 

Nicht in DIN-115 enthalten (4) Not included in DIN-115 

Hängefeder ist nicht im Lieferumfang enthalten und sind 

gesondert zu bestellen 
(5) 

Suspension key is not included and should be  

ordered separately 
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SCHALENKUPPLUNGEN 
ähnlich DIN-115 Bauform C / Material = Grauguss GJL250 

CLAMP COUPLINGS  
Similar to DIN-115 Type C / Material = Cast Iron GJL250 

 

Bauform C mit Einlegering 
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Type C with insert ring 
 

Part Nr. 

Abmessungen 
Dreh- 

moment 

Dreh- 

zahl 

Massen- 

trägheits- 

moment 

Masse Gewinde 
Schrauben(3) 

Anzahl 

Pass- 

feder  

Länge 

Einlegering(5) 

Axial- 

Belastung 

d4(1)/(2) d6 L Tkmax Nmax J M     

Dimensions Torque Speed 

Mass  

Moment of  

Inertia 

Mass Thread 
Screws(3) 

Number 

Feather  

Key 

Length 

Max. Lateral  

Load on  

Insert Ring(5) 

[mm] [Nm] [min-1] [kg.m2] [kg] [mm] [-] [mm] [kN] 

3133C115-025G 25 100 160 206 1.420 0,010 8,1 M10 8 56 12 

3133C115-030G 30 100 160 216 1.420 0,010 7,8 M10 8 56 17 

3133C115-035G 35 100 190 244 1.350 0,012 9,0 M10 8 70 23 

3133C115-040G 40 100 190 257 1.300 0,012 8,6 M10 8 70 30 

3133C115-045G 45 120 220 366 1.200 0,029 14,8 M10 8 80 35 

3133C115-050G 50 120 220 412 1.200 0,029 14,2 M10 8 80 45 

3133C115-055G 55 140 250 500 1.120 0,061 22,3 M12 10 90 53 

3133C115-060G 60 140 250 850 1.120 0,061 21,5 M12 10 90 62 

3133C115-065G 65 160 280 1.250 1.060 0,116 32,5 M12 10 100 72 

3133C115-070G 70 160 280 1.700 1.060 0,116 31,4 M12 10 100 82 

3133C115-075G 75(4) 180 310 2.000 1.000 0,205 44,6 M16 12 110 92 

3133C115-080G 80 180 310 2.500 1.000 0,205 43,1 M16 12 110 105 

3133C115-090G 90 200 350 3.800 920 0,352 60,0 M16 12 125 135 

3133C115-100G 100 220 390 5.400 920 0,575 60,8 M16 14 140 165 

3133C115-110G 110 250 430 7.500 870 1,055  118,7 M16 14 160 200 

3133C115-120G 120 280 490 11.000 800 1,926 170,2 M20 14 180 250 

3133C115-125G 125 280 490 11.000 800 1,900 166,8 M20 14 180 250 

3133C115-140G 140 320 560 15.000 750 3,700 249,6 M24 14 200 310 

3133C115-160G 160 360 630 23.000 690 6,700 357,4 M24 14 220 400 

3133C115-180G 180 400 700 32.000 630 11,300 486,2 M27 14 250 500 

3133C115-200G 200(4) 450 770 40.000 580 20,000 680,2 M30 16 280 600 
 

Bohrungstoleranzfeld für Wellentoleranz ISO h9 

Toleranz < 50 mm = V7 - ≥ 50 mm = U7 
(1) 

Bore tolerance according to ISO h9 

Tolerance < 50 mm = V7 - ≥ 50 mm = U7 

Nut nach DIN 6885/1 (2) Keyway according to DIN 6885/1 

Zylinderschrauben mit Innensechskant - DIN 912 (3) Hexagon Socket Head Cap Screws - DIN 912 

Nicht in DIN-115 enthalten (4) Not included in DIN-115 

Einlegeringe sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind 

gesondert zu bestellen 
(5) 

Insert rings are not included and should be  

ordered separately 
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SCHALENKUPPLUNGEN 
ähnlich DIN-115 Bauform C / Material = Stahl C45 

CLAMP COUPLINGS  
Similar to DIN-115 Type C / Material = Steel C45 
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Type C with insert ring 
 

Part Nr. 

Abmessungen 
Dreh- 

moment 

Dreh- 

zahl 

Massen- 

trägheits- 

moment 

Masse Gewinde 
Schrauben(3) 

Anzahl 

Pass- 

feder  

Länge 

Einlegering(5) 

Axial- 

Belastung 

d4(1)/(2) d6 L Tkmax Nmax J M     

Dimensions Torque Speed 

Mass  

Moment of  

Inertia 

Mass Thread 
Screws(3) 

Number 

Feather  

Key 

Length 

Max. Lateral  

Load on  

Insert Ring(5) 

[mm] [Nm] [min-1] [kg.m2] [kg] [mm] [-] [mm] [kN] 

3133C115-025S 25 100 160 515 1.420 0,011 8,8 M10 8 56 12 

3133C115-030S 30 100 160 576 1.420 0,011 8,6 M10 8 56 17 

3133C115-035S 35 100 190 610 1.350 0,013 9,8 M10 8 70 23 

3133C115-040S 40 100 190 642 1.300 0,013 9,4 M10 8 70 30 

3133C115-045S 45 120 220 922 1.200 0,032 16,1 M10 8 80 35 

3133C115-050S 50 120 220 1.098 1.200 0,032 15,5 M10 8 80 45 

3133C115-055S 55 140 250 1.600 1.120 0,066 24,3 M12 10 90 53 

3133C115-060S 60 140 250 1.800 1.120 0,066 23,4 M12 10 90 62 

3133C115-065S 65 160 280 2.000 1.060 0,126 35,5 M12 10 100 72 

3133C115-070S 70 160 280 2.240 1.060 0,126 34,3 M12 10 100 82 

3133C115-075S 75(4) 180 310 3.150 1.000 0,223 48,6 M16 12 110 92 

3133C115-080S 80 180 310 3.550 1.000 0,223 47,0 M16 12 110 105 

3133C115-090S 90 200 350 5.000 920 0,384 65,4 M16 12 125 135 

3133C115-100S 100 220 390 8.000 920 0,627 88,1 M16 14 140 165 

3133C115-110S 110 250 430 10.000 870 1,150 129,4 M16 14 160 200 

3133C115-120S 120 280 490 16.000 800 2,100 185,6 M20 14 180 250 

3133C115-125S 125 280 490 16.000 800 2,100 181,9 M20 14 180 250 

3133C115-140S 140 320 560 22.400 750 4,000 272,1 M24 14 200 310 

3133C115-160S 160 360 630 31.500 690 7,300 389,7 M24 14 220 400 

3133C115-180S 180 400 700 40.000 630 12,300 530,1 M27 14 250 500 

3133C115-200S 200(4) 450 770 56.000 580 21,300 741,6 M30 16 280 600 
 

Bohrungstoleranzfeld für Wellentoleranz ISO h9 

Toleranz < 50 mm = V7 - ≥ 50 mm = U7 
(1) 

Bore tolerance according to ISO h9 

Tolerance < 50 mm = V7 - ≥ 50 mm = U7 

Nut nach DIN 6885/1 (2) Keyway according to DIN 6885/1 

Zylinderschrauben mit Innensechskant - DIN 912 (3) Hexagon Socket Head Cap Screws - DIN 912 

Nicht in DIN-115 enthalten (4) Not included in DIN-115 

Einlegeringe sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind 

gesondert zu bestellen 
(5) 

Insert rings are not included and should be  

ordered separately 

 






