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Lieferbar in Links- und Rechts-Ausführung  Schaltung optional lieferbar  
 

größe 

d6 
Nenn- 

moment 

Dreh- 

zahl* 

d4 

max. 

d5 

max. 
d7* d8* l1 l2 l3 l4 l5 s1 Gewicht** 

Massen- 

Trägheitsmoment** 

 TKN nmax   Links Rechts 

[mm] [Nm] [min-1] [mm] [kg] [kg.m²] 

280 280 3.000 1.500 70 70 * 85 420 185 230 116 116 5 190 0,4258 0,3261 

315 315 7.000 1.500 120 120 * 125 500 185 240 217 170 5 248 1,3790 0,8220 

355 355 14.000 1.500 140 140 * 146 460 205 250 175 170 5 296 2,5800 1,9250 

400 400 25.000 1.500 150 150 * 160 642 290 347 252 251 5 426 4,1760 2,2680 

500 500 42.000 1.500 170 170 * 181 625 295 320 257 251 5 740 11,2840 7,37600 

550 550 65.000 1.500 190 190 * 226 715 340 370 305 300 5 933 20,0700 14,3700 

650 650 120.000 1.500 240 240  * 290 830 395 430 340 340 5 1.180 23,0500 10,0700 

 
* angepasst an den gewählten Bohrungsdurchmesser ** Mittelwert 

 
 
 
 
 
Das Recht auf Vervielfältigungen, Nachdruck und Übersetzung behalten wir 
uns vor. Maß- und Konstruktions-änderungen vorbehalten. 

All rights of duplication, reprinting and translation are reserved. We reserve the 
right to modify dimensions and constructions without prior notice. 
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