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Unkompliziert und verlässlich Simple and reliable  

Einfache Installation  Easy installation  

Leistungsfähig nach neuestem Stand der Technik State of the art capability  

Toleranz von <15% des Sollwerts  Tolerance <15% of set-point  

Automatischer Wiederanschluss Automatic re-engagement  

20 Jahre geplante Lebensdauer  Design life 20 years  

Wartungsfreiheit  Maintenance free  

Betriebstemperatur zwischen -40 und +80 °C  Operating temperature range - 40 to +80 °C  

Lieferbar für alle Kupplungstypen  Available for all coupling types  

 
 

ANWENDUNGSBEISPIEL 

Windturbine 

APPLICATION EXAMPLE 

Wind Turbine 
 

Fehler des Stromnetzes verursachen enorme 
Belastungsspitzen im Drehmoment von Windturbinen 
und können Antriebsstrang, Generator und Getriebe 
beschädigen. Eine optimale Schutzvorrichtung kann 
das Risiko von Betriebsausfällen minimieren, 
Reparaturkosten sparen und die Lebensdauer der 
Anlage erhöhen. 

Errors in the grid causes excessive peak loads in the 
torque. This might consequently lead to damages to 
drive trains, generators and gearboxes in-stalled in 
wind turbines. A protection solution minimizes the risk 
of brake downs, costly repairs and extend the lifetime 
on the active components in the entire wind turbine. 

Die Installierung eines TQL-50000 Drehmoment-
begrenzers bietet maximalen Schutz für Getriebe und 
Generator vor exzessiven Krafteinwirkungen des 
Stromnetzes. 

Through installation of a TQL-50000 Torque Limiter 
you achieve maximum protection of the gearbox and 
generator from excessive forces applied from the grid. 

Breitbach verfügt über eine breite Produktpalette an 
mechanischen Kraftübertragungssystemen und bietet 
bedarfsorientiert angepasste Lösungen. Derzeit 
können wir Windturbinen mit bis zu 6 MW Leistung 
ausrüsten. 

Breitbach has a wide product range of mechanical 
transmission systems and offers customized solutions. 
Presently we can provide solutions for wind turbines up 
to 6 MW. 
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ANZAHL AUSLÖSUNGEN NUMBER OF SLIDES 
 

Umgebungstemperatur  Rutschmoment Abweichung  

55 ° C + 0 .. 15 % 

Ambient Temparature Slide torque deviation 
 

  Anzahl Auslösungen / Number of Slides 
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110 294 353 373 383 389 393 

90 386 445 464 474 480 484 

70 530 589 608 618 624 628 

50 789 848 868 877 883 887 

30 1.393 1.453 1.472 1.482 1.488 1.492 

10 4.417 4.476 4.496 4.505 4.511 4.515 

  50 100 150 200 250 300 

  Zeit / Time (m.sec) 
 
 

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA  
 

 

 

 

 

TQL-50000 mit Nut / with Keyway TQL-50000 mit Schru mpfscheibe / with Shrink Disc 
 
 

TQL-50000 mit Nut TQL-50000 with Keyway  
 

Größe  

Size 

Rutschmoment 

 Tripping Torque 
A max B min C min D E F G 

1 22.500 140 330 384 Ø25/M24 25 161,1 213,1 

2 35.500 150 390 450 Ø31/M30 40 138,5 197,0 

3 52.000 160 455 525 Ø31/M30 40 140,0 195,0 

 

TQL-50000 with Schrumpfscheibe TQL-50000 with Shrink Disc  
 

Größe  

Size 

Rutschmoment 

 Tripping Torque 
A max B min C min D E F G 

1 22.500 150 330 384 Ø25/M24 25 198,9 250,9 

2 35.500 160 390 450 Ø31/M30 40 203,5 265,0 

3 52.000 170 455 525 Ø31/M30 40 205,0 260,0 
 






