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Ausführung-H 

längsgeteiltes Gehäuse 
ATEX 

Execution-H  

horizontal split cover 
 

  

 

Größe 

S2-H 

Size 

Moment 

nom. 

Drehzahl  

max. 

Vor- 

bohrung 

max. 

Bohrung 
     Spalt Masse 

Massen-
trägheits-
Moment 

TkN nmax d1 d2 A B C D J S M J 

Torque 

nom. 

Speed 

max. 

pilot 

bore 

max. 

bore 
     Gap Mass 

Mass 
moment of 

inertia 

(Nm) (min-1) (mm) (mm) (kg) (kg.m2) 

2020 52 4.500 13 27 102 98 47,5 39,7 67 3,2 1,8 0,0014 

2030 149 4.500 13 35 111 98 47,5 49,2 68 3,2 2,4 0,0022 

2040 249 4.500 13 44 118 105 50,8 57,2 70 3,2 3,2 0,0033 

2050 435 4.500 13 51 138 124 60,3 66,7 79 3,2 5,2 0,0073 

2060 684 4.350 19 57 151 130 63,5 76,2 92 3,2 7,1 0,0119 

2070 994 4.125 19 68 162 156 76,2 87,3 95 3,2 10,1 0,0185 

2080 2.050 3.600 25 83 194 181 88,9 104,8 116 3,2 17,7 0,0451 

2090 3.730 3.600 25 95 213 200 98,4 123,8 122 3,2 24,5 0,0787 

2100 6.280 2.440 42 108 251 246 120,6 142,1 156 4,8 41,3 0,1782 

2110 9.320 2.250 42 117 270 259 127,0 160,4 163 4,8 53,6 0,2701 

2120 13.700 2.025 60 137 308 305 149,2 179,4 192 6,4 78,7 0,5136 

2130 19.900 1.800 66 165 347 330 161,9 217,5 195 6,4 118,0 0,9885 

2140 28.600 1.650 66 184 384 375 184,1 254,0 201 6,4 176,0 1,8454 

2150 37.000 1.500 108 215 453 372 183,0 270,0 272 6,4 228,0 3,4900 

2160 51.000 1.350 120 240 502 402 198,0 305,0 278 6,4 310,0 5,8200 

2170 67.800 1.225 135 280 567 438 216,0 356,0 307 6,4 448,0 10,4200 

2180 94.000 1.100 150 300 630 484 239,0 394,0 321 6,4 619,0 18,3000 

2190 124.000 1.050 150 335 676 524 260,0 437,0 325 6,4 776,0 26,2000 

2200 169.000 900 178 360 757 565 280,0 498,0 356 6,4 1.057,0 43,5000 

 
 
 
 
 
 

Bestellbeispiel Serie Ausführung Größe Bohrung – d 1 (mm) Bohrung – d 2 (mm) 

330-H-2120-115-120 330 H 2120 115 120 

Orderexample Serie Execution Size Bore – d 1 (mm) Bore – d 2 (mm) 
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Ausführung-V 

vertikal geteilte Gehäuse 
ATEX     

Execution-V  

vertical split cover 
 

  
 

Größe 

S2-V 

Size 

Moment  

nom. 

Drehzahl  

max. 

Vor- 

bohrung 

max. 

Bohrung 
        Spalt Masse 

Massen-
trägheits-
moment 

TkN nmax  d1 d2 A B C D F H J M S M J 

torque  

nom. 

speed  

max. 

pilot 

bore 

max. 

bore 
        Gap Mass 

mass 
moment 
of inertia 

(Nm) (min-1) (mm) (mm) (kg) (kg.m2) 

2020 52 6.000 13 27 111 98 47,5 39,7 63 9,5 24,4 48 3,2 1,6 0,0011 

2030 149 6.000 13 35 121 98 47,5 49,2 72 9,5 25,2 48 3,2 2,2 0,0018 

2040 249 6.000 13 44 129 105 50,8 57,2 80 9,5 26,0 51 3,2 3,0 0,0027 

2050 435 6.000 13 51 148 124 60,3 66,7 97 13 31,4 61 3,2 5,0 0,0063 

2060 684 6.000 19 57 162 130 63,5 76,2 110 13 32,2 64 3,2 6,7 0,0100 

2070 994 5.500 19 68 173 156 76,2 87,3 121 13 33,8 67 3,2 9,7 0,0160 

2080 2.050 4.750 25 83 200 181 88,9 104,8 149 13 44,1 89 3,2 16,6 0,0390 

2090 3.730 4.000 25 95 232 200 98,4 123,8 168 13 47,3 96 3,2 23,6 0,0720 

2100 6.280 3.250 42 108 267 246 102,6 142,1 198 16 60,2 121 4,8 39,5 0,1720 

2110 9.320 3.000 42 117 286 259 127,0 160,4 216 16 63,3 124 4,8 51,9 0,2610 

2120 13.700 2.700 60 137 319 305 149,2 179,4 246 16 73,8 143 6,4 75,8 0,5000 

2130 19.900 2.400 66 165 378 330 161,9 217,5 284 22 75,4 147 6,4 115,0 1,0800 

2140 28.600 2.200 66 184 416 375 184,1 254,0 322 22 78,5 156 6,4 173,0 1,8950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellbeispiel Serie Ausführung Größe Bohrung – d 1 (mm) Bohrung – d 2 (mm) 

330-H-2060-45-50 330 H 2060 45 50 

Order Example Serie Execution Size Bore – d 1 (mm) Bore – d 2 (mm) 

 






