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 Bauform A Type A 
 

Scheibenkupplungen sind drehstarre, besonders robuste und 

zuverlässige Wellenverbindungen, die Stöße und radial oder 

axial wirkende Belastungen ertragen können. Die gekuppelten 

Wellen müssen genau fluchten und beiderseits sind Lager 

anzuordnen. Die Kupplungshälften bestehen aus GJL200. 

Waagerecht / Horizontal 

 

Bauform / Type A 
 

Größe 

d1 
(1) 

Size 

Drehmoment 

max. 

Drehzahl  

max. 
Masse 

Massenträgheits- 

moment 

Tkmax 
(2) nmax 

(3) m J 
torque  

max. 

speed  

max. 
mass 

mass  

moment of inertia 

[Nm] [min-1] [kg] [kg.m2] 

25 
30 
35 

46 
87 

150 

4.580 
4.580 
4.090 

4,3 
4,2 
5,9 

0,0019 
0,0019 
0,0032 

40 
45 
50 

236 
355 
515 

4.090 
3.580 
3.580 

5,6 
9,7 
9,3 

0,0032 
0,0058 
0,0064 

55 
60 
70 

730 
975 

1.700 

3.180 
3.180 
2.860 

13,9 
13,4 
20,9 

0,0116 
0,0115 
0,0225 

80 
90 

100 

2.650 
4.120 
5.800 

2.560 
2.290 
2.050 

27,8 
40,9 
52,2 

0,0377 
0,0721 
0,1122 

110 
120 
125 

8.250 
12.500 
12.500 

1.910 
1.710 
1.710 

67,1 
92,3 
90,1 

0,1676 
0,2791 
0,2771 

140 
160 
180 

19.000 
30.700 
45.000 

1.530 
1.350 
1.270 

126,0 
188,0 
249,0 

0,4913 
0,9216 
1,4123 

200 
220 
250 

61.500 
82.500 

118.000 

1.150 
1.020 

910 

332,0 
458,0 
620,0 

2,2886 
3,9667 
6,6788 

260 
280 
300 

136.000 
170.000 
206.000 

810 
810 
760 

903,0 
861,0 

1.192,0 

11,6738 
11,4831 
18,3500 

320 
340 
360 

250.000 
300.000 
355.000 

760 
640 
640 

1.138,0 
2.015,0 
1.945,0 

18,0269 
40,3713 
39,8338 

380 
400 
420 

425.000 
487.000 
560.000 

570 
570 
540 

2.587,0 
2.497,0 
3.621,0 

65,9720 
65,1275 

107,6800 
450 
460 
500 

710.000 
750.000 
950.000 

540 
490 
490 

3.447,0 
5.247,0 
4.956,0 

106,3713 
193,5250 
189,3650 

 

Passung Bohrung N7 für Wellentoleranz m6 - 
andere Wellentoleranzen auf Anfrage 

(1) Finished bore N7 for shaft tolerance m6 – 
other shaft tolerances on request 

Tkmax = f (Drehmoment, Biegemoment) (2) Tkmax = f (torque, bending torque) 

Max. Drehzahl (GG 20) - 30 m/s (3) Max. speed (GG 20) - 30 m/s 
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Bauform A Type A 
 

Flange couplings are torsional stiff, extremely strong and reliable 

shaft couplers, which can withstand shock loads and radial or 

axial stresses. The coupled shafts must be in exact alignment, 

and supported by bearings on both sides. The material used is 

GJL200. 

Waagerecht / Horizontal 

 

Bauform / Type A 
 

Größe 

d1 
(1) 

Size 

         Sechskantpaßschrauben nach DIN 609 

d2 d3 d4 
d6 

H7 
k L1 L3 L4 r d7 I6 

Anzahl 

Z 
Quantity 

T (2) 

         hexagon screws according to DIN 609 

 [mm] [-] [mm] [-] [Nm] 
25 
30 
35 

58 
58 
72 

125 
125 
140 

40 
40 
50 

11 
11 
11 

90 
90 

100 

101 
101 
121 

50 
50 
60 

16 
16 
16 

1,6 
2 
2 

M10 
M10 
M10 

45 
45 
45 

3 
3 
3 

46 
46 
46 

40 
45 
50 

72 
95 
95 

140 
160 
160 

50 
60 
60 

11 
11 
11 

100 
125 
125 

121 
141 
141 

60 
70 
70 

16 
18 
18 

2 
2 
3 

M10 
M10 
M10 

45 
50 
50 

3 
3 
3 

46 
46 
46 

55 
60 
70 

110 
110 
130 

180 
180 
200 

70 
70 
80 

13 
13 
13 

140 
140 
160 

171 
171 
201 

85 
85 

100 

18 
18 
23 

3 
3 
4 

M12 
M12 
M12 

50 
50 
60 

4 
4 
6 

79 
79 
79 

80 
90 

100 

145 
164 
180 

224 
250 
280 

90 
100 
110 

13 
17 
17 

180 
200 
224 

221 
241 
261 

110 
120 
130 

23 
30 
33 

4 
4 
4 

M12 
M16 
M16 

60 
80 
80 

8 
8 
8 

79 
195 
195 

110 
120 
125 

200 
225 
225 

300 
335 
335 

120 
135 
135 

17 
17 
17 

250 
280 
280 

281 
311 
311 

140 
155 
155 

33 
33 
40 

5 
5 
5 

M16 
M16 
M16 

85 
85 
85 

8 
10 
10 

195 
195 
195 

140 
160 
180 

250 
290 
325 

375 
425 
450 

150 
240 
265 

21 
25 
25 

310 
350 
380 

341 
401 
451 

170 
200 
225 

40 
45 
45 

5 
6 
6 

M20 
M24 
M24 

105 
110 
120 

10 
10 
12 

390 
670 
670 

200 
220 
250 

360 
400 
450 

500 
560 
630 

290 
310 
390 

25 
32 
32 

420 
470 
540 

501 
541 
601 

250 
270 
300 

52 
52 
55 

6 
6 
6 

M24 
M30 
M30 

120 
140 
140 

16 
14 
16 

670 
1.350 
1.350 

260 
280 
300 

500 
500 
560 

710 
710 
750 

420 
420 
460 

32 
32 
38 

600 
600 
640 

681 
681 
761 

340 
340 
380 

55 
62 
62 

6 
6 

10 

M30 
M30 
M36 

150 
150 
170 

16 
16 
16 

1.350 
1.350 
2.350 

320 
340 
360 

560 
650 
650 

750 
900 
900 

460 
520 
520 

38 
44 
44 

640 
760 
760 

761 
881 
881 

380 
440 
440 

70 
70 
70 

10 
10 
10 

M36 
M42 
M42 

170 
190 
190 

16 
14 
14 

2.350 
3.750 
3.750 

380 
400 
420 

720 
720 
800 

1.000 
1.000 
1.060 

600 
600 
650 

44 
44 
50 

850 
850 
920 

1.001 
1.001 
1.161 

500 
500 
580 

70 
70 
80 

10 
10 
10 

M42 
M42 
M48 

190 
190 
220 

16 
16 
16 

3.750 
3.750 
5.660 

450 
460 
500 

800 
900 
900 

1.060 
1.180 
1.180 

650 
800 
800 

50 
50 
50 

920 
1.030 
1.030 

1.161 
1.321 
1.321 

580 
660 
660 

80 
90 
90 

10 
10 
10 

M48 
M48 
M48 

220 
240 
240 

16 
20 
20 

5.660 
5.660 
5.660 

 

sind die Durchmesser der zu kuppelenden Wellen verschieden groß, so ist 
die der dickeren Welle entsprechende Kupplung zu Wählen 

(1) in case two shafts with different diameters have to be coupled it is 
necessary to base the selection on the larger shaft-diameter 

Anzugsmoment (2) Tightening Torque 

Paßfedernuten nach DIN 6885/1  keyways according to DIN 6885/1 

 






