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Die RH-A Scheibenkupplungen sind besonders geeignet für 
Rührwerke. Die Kupplungshälften bestehen aus hochwertigen 
Stahl. 
 
Auf Anfrage Lieferbar: 
 

• Axialdruckscheiben für senkrechte Ausführung 
• Endscheiben für waagerechte Ausführung 
• Ölpressverband nach DIN 15055 – nach Rücksprache 

 
 
 
Flange couplings are very suitable for agitators. The material used 
is high grade steel. 

 
Available on request: 
 

• axial pressure plates for vertical execution 
• end plates for horizontal execution 
• interference fit by oil pressure acc. DIN 15055 

 

 

Größe 

RH-A 

Size 

Moment  

max. 

Drehzahl  

max. 

Bohrung 

max. 

Biegemoment 

max. 

axiale Kraft  

max. 
Masse 

Massenträgheits- 

moment 

Tk max nmax d4/d5 (1) / (3) Mb max Fax max M (2) J (2) 

torque  

max. 

speed  

max. 

bore 

max. 

bending moment  

max. 

thrust load  

max. 
Mass 

mass moment 

of inertia 

[Nm] [min-1] [mm] [Nm] [N] [kg] [kg.m2] 

00 

01 

1.600 

3.600 

6.910 

6.300 

60 

75 

3.600 

5.300 

25.000 

40.000 

13 

19 

0,0373 

0,0667 

02 

03 

5.700 

10.000 

5.640 

5.220 

90 

105 

8.300 

10.800 

63.000 

63.000 

27 

41 

0,0119 

0,2479 

04 

05 

15.000 

23.000 

4.760 

4.370 

115 

130 

12.000 

15.700 

63.000 

63.000 

51 

70 

0,3357 

0,5464 

06 

07 

35.000 

53.000 

3.570 

3.250 

150 

170 

24.800 

38.300 

63.000 

100.000 

115 

152 

1.2906 

2,0732 

08 

09 

75.000 

100.000 

2.900 

2.650 

190 

210 

62.700 

74.600 

100.000 

100.000 

237 

301 

4,0383 

6,1294 

10 150.000 2.300 240 85.000 100.000 415 11,272 

11 230.000 2.000 270 150.000 (4) 623 22,689 

12 350.000 1.700 300 240.000 (4) 911 44,533 

13 500.000 1.500 340 340.000 (4) 1.334 81,351 

14 600.000 1.500 415 530.000 (4) 1.763 138,012 
 

Bohrungen (max) mit Paßfedern nach DIN 6885/1 (1) bores (max) for keyways according to DIN 6885/1  

gelten für maximale Bohrungen ohne Nut (2) refer to maximum bores without keyway 

Passung Bohrung N7 für Wellentoleranz m6 - andere 
Wellentoleranzen auf Anfrage 

(3) finished bore N7 for shaft tolerance m6 – other shaft 
tolerances on request 

auf Basis von Kundenspezifikation (4) based in specification of client 
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Die RH-A Scheibenkupplungen sind besonders geeignet für 
Rührwerke. Die Kupplungshälften bestehen aus hochwertigen 
Stahl. 
 
Auf Anfrage Lieferbar: 
 

• Axialdruckscheiben für senkrechte Ausführung 
• Endscheiben für waagerechte Ausführung 
• Ölpressverband nach DIN 15055 – nach Rücksprache 

 
 
 
Flange couplings are very suitable for agitators. The material used 
is high grade steel. 

 
Available on request: 
 

• axial Pressure plates for vertical execution 
• end plates for horizontal execution 
• interference fit by oil pressure acc. DIN 15055 

 

 

Größe 

RH-A 

Size 

d1 
d2 

d3 
d6 

d7 

d8 
b1 L1 

L2 

L3 

L4 

L5 
L6 L7 Z1 

Z2  

Z3 

L8 

L9 

[mm] [-] [-] [mm] [-] [mm] 

00 

01 

130 

145 

100 

115 

155 

170 

83 

98 

35 

40 

176 

226 

88 

113 

65 

90 

45,5 

65,5 

33 

53 

5 

9 

M12 

M12 

90 

100 

M16 

M20 

32 

42 

02 

03 

165 

186 

135 

150 

190 

215 

118 

130 

45 

60 

256 

316 

128 

158 

100 

130 

75,5 

88 

63 

78 

12 

10 

M12 

M16 

110 

140 

M24 

M24 

50 

50 

04 

05 

195 

215 

158 

180 

225 

245 

143 

153 

65 

65 

390 

470 

195 

235 

165 

205 

120 

160 

110 

150 

15 

20 

M16 

M16 

150 

150 

M24 

M24 

51 

51 

06 

07 

255 

285 

203 

233 

300 

330 

183 

205 

75 

75 

542 

582 

271 

291 

235 

255 

181 

201 

166 

186 

12 

16 

M24 

M24 

180 

180 

M30 

M30 

65 

65 

08 

09 

325 

360 

270 

290 

370 

405 

225 

242 

85 

90 

688 

792 

344 

396 

305 

357 

244 

291 

229 

266 

19 

23 

M24 

M24 

200 

220 

M30 

M30 

62 

66 

10 410 340 465 293 95 802 401 355 291 276 26 M24 220 M30 65 

11 480 380 545 340 110 896 448 402 321 298 26 M27 260 M30 76 

12 560 420 630 380 135 996 498 452 349 338 28 M30 300 M30 65 

13 630 480 715 430 135 1.196 598 552 446 428 26 M36 300 M30 65 

14 695 590 780 500 135 1.196 598 552 446 428 26 M36 300 M30 65 
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