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DB  DB 
Rutschnaben für Drehmomentbereich bis 1.360 Nm 

Standardausführungen verzinkt und gelb passiviert (Cr6-frei) 
Torque Limiters for torques loads up to 1.360 Nm 

Standard executions are galvanized and yellow chromatized (free of Cr6) 
 
 

   

Größe / Size … 120 – 180 Größe / Size … 250 – 350 G röße / Size … 500 – 700 

   

 

Größe 

DB 

Size 

Moment Bohrung – D2 Abmessungen Drehzahl 

Min. Max. Min. Max. D Dn D1 B S1 B1 max  L m Max. 

Torque Bore – D2 Dimensions Speed 

[Nm] [mm] [mm] [min-1] 

120-1 0,5 5 
3,7 10 30 - 21,05 8,5 2,5 6 31 M4 10.000 

120-2 1 10 

180-1 2 10 
5,7 20 45 - 34,05 8,5 2,5 7 33 M4 8.500 

180-2 4 20 

250-1 7 34 
9,5 22 64 45 41,33 16 4 9 48 M5 3.000 

250-2 14 68 

350-1 20 90 
13 25 90 59 49,28 19 4 16 62 M6 2.500 

350-2 40 180 

500-1 50 300 
19 40 127 75 73,10 21 4 16 76 M8 1.600 

500-2 100 600 

700-1 115 690 
24 60 178 120 104,88 25 5 28 98 M10 1.200 

700-2 230 1.360 

Tabelle 1 Table 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellbeispiel DB - 500 - 1TF - 24 - 8 Order Example  
 

Bauart Grösse Tellerfeder - Anzahl Bohrung Nut 
DB 500 1 TF 24H7 8P9 

Type Size Number of Disc Springs Bore Keyway 
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 DB-K DB-K 
Rutschnabe mit Kettenradscheibe Torque Limiter including Sprocket 

 

   

Größe / Size … 120 – 180 Größe / Size … 250 – 350 G röße / Size … 500 – 700 

   

 

Größe 

DB-K 

Size 

Moment Bohrung – D2 Abmessungen Drehzahl 

Min. Max. Min. Max. D Dn D1 B S1 LRN m Max. 

Torque Bore – D2 Dimensions Speed 

[Nm] [mm] [mm] [min-1] 

120-1 0,5 5 
3,7 10 30 - 21,05 8,5 2,5 31 M4 10.000 

120-2 1 10 

180-1 2 10 
5,7 20 45 - 34,05 8,5 2,5 33 M4 8.500 

180-2 4 20 

250-1 7 34 
9,5 22 64 45 41,33 16 4 48 M5 3.000 

250-2 14 68 

350-1 20 90 
13 25 90 59 49,28 19 4 62 M6 2.500 

350-2 40 180 

500-1 50 300 
19 40 127 75 73,10 21 4 76 M8 1.600 

500-2 100 600 

700-1 115 690 
24 60 178 120 104,88 25 5 98 M10 1.200 

700-2 230 1.360 

Tabelle 2 Table 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellbeispiel DB-K – 250 - 2TF - 08B1 – 24 – 20 –  6 Order Example  
 

Bauart Grösse Tellerfeder - Anzahl Kettenrad Bohrung Nut 
DB-K 250 2 TF 08 B1 // z = 24 20H7 6P9 

Type Size Number of Disc Springs Sprocket Bore Keyway 
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KETTENRAD SPROCKET 
 

  

T-1 T-2 
 

Grösse 

DB-C 

Size 

Teilung x Zahnbreite // pitch x width Abmessungen [mm] 

06B1 08B1 10B1 12B1 16B1 20B1 24B1 28B1 32B1 

d1 

H8 
d2 m 

3/8”x7/32” ½”x5/16” 5/8”x3/8” ¾”x7 /16” 1”x17,02mm 1 1/4”x¾” 1 1/2”x1” 1 ¾”x11/4” 2”x1 ¼”  

Zahnbreite // Teeth width [mm] 

5,3 7,2 9,1 11,1 16,2 18,5 24,1 29,4 29,4 

Zähnezahl // Number of Teeth Dimensions [mm] 

120 T1 / 13 T2 / 11* T2 / 10* - - - - - - 21,05 31 6 

180 T1 / 19 T1 / 15 T2 / 13* - - - - - - 34,05 46 7 

250 T1 / 25 T1 / 20 T1 / 16 T2 / 14* T2 / 11* - - - - 41,35 65 9 

350 T1 / 33 T1 / 26 T1 / 22 T1 / 18 T1 / 14 T2 / 12* - - - 49,30 91 16 

500 - T1 / 35 T1 / 29 T1 / 25 T1 / 19 T2 / 16* - - - 73,10 129 16 

700 - - T1 / 39 T1 / 33 T1 / 25 T1 / 21 T1 / 18 T2 / 16* T2 / 15* 104,9 180 28 

Tabelle 3 Table 3 

 
Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN8187-ISO R606B Sprockets for Roller chains DIN8187-ISO R606B 

Bei 2-fach und 3-fach Kettenradscheiben ist die kleinste Zähnezahl im 
Grenzfall 1 bis 2 Zähne Grösser zu Wählen 

when using double or triple sprockets the smallest number of teeth should be 
selected 1 or 2 teeth larger 

*) - mit x gekennzeichnete Zähnezahlen müssen beidseitig gleich abgedreht 
oder ausgedreht werden (siehe Antriebsteilbreite der Rutschnaben) 

*) - number of teeth marked with x have to be machined on both sides or the 
inner bore has to be machined (see also the width of the driving part of the 
torque limiter. 

 
Anmerkungen Attention 
 

Beim Einbau der Kettenradscheibe ist die Buchse anzupassen: When mounting the sprocket the bushing length has to be adjusted: 

Buchsenlänge = Einbauteilbreite + 1,5 x Reibbelagdicke = S (3) bushing length = sprocket width + 1, 5 x thickness of the friction disc = S (3) 

(3) – siehe Seite 3 / Tabelle 2 (3) – see Page 3 / Table 2 

 
Kettenradwerkstoff Material of Sprocket 
 

C45 oder andere Vergütungsstähle- und Einsatzstähle. 

Zahnflankenhärte = HRC 56 ± 2. 

C45 or other hardened types of steel. 

Hardness of teeth surface = HRC 56 ± 2. 

 



DB 
Rutschnaben  

DB 
Torque Limiters 

 

5 / 5 
320.D.DE.0316 

Stemin Breitbach • Hanzeweg 3 • NL-7241CR Lochem • The Netherlands • info@steminbreitbach.com 

www.steminbreitbach.com • NL - Tel (+31) - (0)88 – 077 65 00 • DE - Tel (+49) - (0)202 – 66 13 61 
 

Teilliste Partlist  
 

  

Größe / Size … DB 120 – 180  Größe / Size … DB-K 120 – 180  
 
 

  

Größe / Size … DB 250 – 350  Größe / Size … DB-K 250 – 350  
 
 

  

Größe / Size … DB 500 – 700  Größe / Size … DB-K 500 – 700  
 
 

Einstellmutter 1 Adjustment Nut  Reibbelag 7 Friction Lining 

Einstellschrauben 2 Adjustment Bolts  Kettenrad 8 Sprocket 

Sicherheitsblech 3 Lock Washer  Buchse 9 Bushing 

Sicherungsscheibe 4 Safety Plate  Nabe 10 Hub 

Tellerfeder 5 Disc Spring  Stellschraube 11 Set Screw 

Druckscheibe 6 Pressure Plate     

 






