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Beschrijving Beschreibung Description  
 

De Stemin aanschroefnaven worden o.a. 
gebruikt voor ventilatoren, riemschijven, 
propellers, kettingwielen etc., die met 
bouten aan de aanschroefnaaf bevestigd 
worden. Hiervoor wordt de aanschroefnaaf 
voorzien van een gatenpatroon volgens 
klanten-specificatie. 

Die Stemin Anschraubnaben werden u.a. 
verwendet für: Ventilatoren, Riemen-
scheiben, Propellers, Ketten-räder usw., 
welche an der Anschraubnabe mit Bolzen 
montiert werden. Die Anschraubnaben 
werden dazu mit Löchern, gemäß den 
Angaben des Abnehmers, versehen. 

The Stemin bolt-on-hubs are used for: 
fanrotors, pulleys, propellors, chainwheels 
etc., which are fastened to the bolt-on-hub by 
means of bolts. The bolt-on-hubs can be 
supplied with a bore pattern according to 
customer specification. 

De Stemin aanschroefnaaf wordt met 
behulp van een klembus, type Taperbush 
gemonteerd, waardoor montage en 
demontage zeer eenvoudig zijn. 

Die Stemin Anschraubnabe wird montiert 
mit Taperbush Spannbuchsen, wodurch 
die Montage und Demontage sehr einfach 
sind. 

The Stemin bolt-on-hub is fixed on the shaft 
with help of bushings, type Taperbush, 
through which assembly is very simple. 

 

 

 
 
 

Afmetingen Abmessungen Dimensions  
 

Afmeting – Größe - Size SM-1210 SM-1610 SM-1615 SM-2012 SM-2517 SM-3020-1 SM-3020-2 

bus - Buchse - bushing No. 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3020 

max. boring 

max. Bohrung 

max. bore 

(mm) 30 40 40 50 65 75 75 

A 

(mm) 

180 200 200 270 340 430 485 

B 90 110 110 140 170 220 250 

C 135 150 150 190 240 300 340 

D 26 26 38 32 45 51 51 

E 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 13,5 13,5 

F 75 90 85 110 125 160 160 

J 6 x Ø 7,5 6 x Ø 7,5 6 x Ø 7,5 6 x Ø 9,5 6 x Ø 11,5 6 x Ø 13,5 6 x Ø 13,5 

gewicht - excl. bus 

Gewicht - exkl. Buchse 

weight - excl. Bushing 

(kg) 1.8 2,9 3,0 5,2 9,0 18,0 24,0 

gewicht - bus 

Gewicht - Buchse 

weight - bushing 

(kg) 0,28 0,42 0,61 0,75 1,10 2,61 2,61 

 
Wij behouden ons het recht op vermenigvuldiging, 
nadruk en vertalen voor. Maat- en constructie-
wijzigingen voorbehouden. 

Das Recht auf Vervielfältigungen, Nachdruck und 
Übersetzen behalten wir uns vor. Maß- und 
Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

All rights of duplication, reprinting and translation 
are reserved. We reserve the right to modify 
dimensions and constructions without prior notice. 
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