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XPZ 

 
 

 

Part Nr. Size 
Lw Li 

Part Nr. Size 
Lw Li 

Part Nr. Size 
Lw Li 

[mm] [mm] [mm] 

3400Z0560 XPZ 560 560 522 3400Z1037 XPZ 1037 1.037 999 3400Z1537 XPZ 1537 1.537 1.499 
3400Z0562 XPZ 562 562 524 3400Z1047 XPZ 1047 1.047 1.009 3400Z1560 XPZ 1560 1.560 1.522 
3400Z0587 XPZ 587 587 549 3400Z1060 XPZ 1060 1.060 1.022 3400Z1562 XPZ 1562 1.562 1.524 
3400Z0600 XPZ 600 600 562 3400Z1077 XPZ 1077 1.077 1.039 3400Z1587 XPZ 1587 1.587 1.549 
3400Z0612 XPZ 612 612 574 3400Z1080 XPZ 1080 1.080 1.042 3400Z1600 XPZ 1600 1.600 1.562 

3400Z0615 XPZ 615 615 577 3400Z1087 XPZ 1087 1.087 1.049 3400Z1612 XPZ 1612 1.612 1.574 
3400Z0630 XPZ 630 630 592 3400Z1112 XPZ 1112 1.112 1.074 3400Z1637 XPZ 1637 1.637 1.599 
3400Z0637 XPZ 637 637 599 3400Z1120 XPZ 1120 1.120 1.082 3400Z1650 XPZ 1650 1.650 1.612 
3400Z0646 XPZ 646 646 608 3400Z1137 XPZ 1137 1.137 1.099 3400Z1662 XPZ 1662 1.662 1.624 
3400Z0662 XPZ 662 662 624 3400Z1140 XPZ 1140 1.140 1.102 3400Z1700 XPZ 1700 1.700 1.662 

3400Z0670 XPZ 670 670 632 3400Z1150 XPZ 1150 1.150 1.112 3400Z1737 XPZ 1737 1.737 1.699 
3400Z0687 XPZ 687 687 649 3400Z1162 XPZ 1162 1.162 1.124 3400Z1750 XPZ 1750 1.750 1.712 
3400Z0700 XPZ 700 700 662 3400Z1180 XPZ 1180 1.180 1.142 3400Z1762 XPZ 1762 1.762 1.724 
3400Z0710 XPZ 710 710 672 3400Z1187 XPZ 1187 1.187 1.149 3400Z1800 XPZ 1800 1.800 1.762 
3400Z0722 XPZ 722 722 684 3400Z1200 XPZ 1200 1.200 1.162 3400Z1837 XPZ 1837 1.837 1.799 

3400Z0737 XPZ 737 737 699 3400Z1202 XPZ 1202 1.202 1.164 3400Z1850 XPZ 1850 1.850 1.812 
3400Z0750 XPZ 750 750 712 3400Z1212 XPZ 1212 1.212 1.174 3400Z1900 XPZ 1900 1.900 1.862 
3400Z0762 XPZ 762 762 724 3400Z1237 XPZ 1237 1.237 1.199 3400Z1950 XPZ 1950 1.950 1.912 
3400Z0772 XPZ 772 772 734 3400Z1250 XPZ 1250 1.250 1.212 3400Z1987 XPZ 1987 1.987 1.949 
3400Z0787 XPZ 787 787 749 3400Z1262 XPZ 1262 1.262 1.224 3400Z2000 XPZ 2000 2.000 1.962 

3400Z0800 XPZ 800 800 762 3400Z1270 XPZ 1270 1.270 1.232 3400Z2037 XPZ 2037 2.037 1.999 
3400Z0812 XPZ 812 812 774 3400Z1287 XPZ 1287 1.287 1.249 3400Z2060 XPZ 2060 2.060 2.022 
3400Z0825 XPZ 825 825 787 3400Z1312 XPZ 1312 1.312 1.274 3400Z2120 XPZ 2120 2.120 2.082 
3400Z0837 XPZ 837 837 799 3400Z1320 XPZ 1320 1.320 1.282 3400Z2150 XPZ 2150 2.150 2.112 
3400Z0850 XPZ 850 850 812 3400Z1337 XPZ 1337 1.337 1.299 3400Z2160 XPZ 2160 2.160 2.122 

3400Z0862 XPZ 862 862 824 3400Z1340 XPZ 1340 1.340 1.302 3400Z2240 XPZ 2240 2.240 2.202 
3400Z0875 XPZ 875 875 837 3400Z1362 XPZ 1362 1.362 1.324 3400Z2287 XPZ 2287 2.287 2.249 
3400Z0887 XPZ 887 887 849 3400Z1387 XPZ 1387 1.387 1.349 3400Z2360 XPZ 2360 2.360 2.322 
3400Z0900 XPZ 900 900 862 3400Z1400 XPZ 1400 1.400 1.362 3400Z2410 XPZ 2410 2.410 2.372 
3400Z0912 XPZ 912 912 874 3400Z1412 XPZ 1412 1.412 1.374 3400Z2500 XPZ 2500 2.500 2.462 

3400Z0925 XPZ 925 925 887 3400Z1415 XPZ 1415 1.415 1.377 3400Z2540 XPZ 2540 2.540 2.502 
3400Z0937 XPZ 937 937 899 3400Z1420 XPZ 1420 1.420 1.382 3400Z2580 XPZ 2580 2.580 2.542 
3400Z0950 XPZ 950 950 912 3400Z1437 XPZ 1437 1.437 1.399 3400Z2650 XPZ 2650 2.650 2.612 
3400Z0957 XPZ 957 957 919 3400Z1462 XPZ 1462 1.462 1.424 3400Z2800 XPZ 2800 2.800 2.762 
3400Z0962 XPZ 962 962 924 3400Z1470 XPZ 1470 1.470 1.432 3400Z2840 XPZ 2840 2.840 2.802 

3400Z0987 XPZ 987 987 949 3400Z1487 XPZ 1487 1.487 1.449 3400Z2900 XPZ 2900 2.900 2.862 

3400Z1000 XPZ 1000 1.000 962 3400Z1490 XPZ 1490 1.490 1.452 
3400Z1010 XPZ 1010 1.010 972 3400Z1500 XPZ 1500 1.500 1.462 
3400Z1012 XPZ 1012 1.012 974 3400Z1512 XPZ 1512 1.512 1.474 
3400Z1024 XPZ 1024 1.024 986 3400Z1520 XPZ 1520 1.520 1.482 

 
omrekeningsfactoren – recalculation factors : 

 

werkende lengte / datum length 

uitwendige lengte / outside length 

uitwendige lengte / outside length 

Lw - 38 mm ~ Li inwendige lengte / inside length 

werkende lengte / datum length 

inwendige lengte /  inside length 

La - 13 mm ~ Lw 

La - 51 mm ~ Li 
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XPA 

 
 

 

Part Nr. Size 
Lw Li   

Part Nr. Size 
Lw Li   

Part Nr. Size 
Lw Li 

[mm]   [mm]   [mm] 
3400A0732 XPA 732 732 687   3400A1282 XPA 1282 1.282 1.237   3400A2032 XPA 2032 2.032 1.987 
3400A0750 XPA 750 750 705   3400A1300 XPA 1300 1.300 1.255   3400A2057 XPA 2057 2.057 2.012 
3400A0757 XPA 757 757 712   3400A1307 XPA 1307 1.307 1.262   3400A2082 XPA 2082 2.082 2.037 
3400A0775 XPA 775 775 730   3400A1320 XPA 1320 1.320 1.275   3400A2120 XPA 2120 2.120 2.075 
3400A0782 XPA 782 782 737   3400A1332 XPA 1332 1.332 1.287   3400A2160 XPA 2160 2.160 2.115 
3400A0800 XPA 800 800 755   3400A1357 XPA 1357 1.357 1.312   3400A2182 XPA 2182 2.182 2.137 
3400A0807 XPA 807 807 762   3400A1367 XPA 1367 1.367 1.322   3400A2207 XPA 2207 2.207 2.162 
3400A0832 XPA 832 832 787   3400A1382 XPA 1382 1.382 1.337   3400A2240 XPA 2240 2.240 2.195 
3400A0850 XPA 850 850 805   3400A1400 XPA 1400 1.400 1.355   3400A2282 XPA 2282 2.282 2.237 
3400A0857 XPA 857 857 812   3400A1415 XPA 1415 1.415 1.370   3400A2300 XPA 2300 2.300 2.255 
3400A0882 XPA 882 882 837   3400A1420 XPA 1420 1.420 1.375   3400A2360 XPA 2360 2.360 2.315 
3400A0900 XPA 900 900 855   3400A1432 XPA 1432 1.432 1.387   3400A2432 XPA 2432 2.432 2.387 
3400A0907 XPA 907 907 862   3400A1450 XPA 1450 1.450 1.405   3400A2482 XPA 2482 2.482 2.437 
3400A0925 XPA 925 925 880   3400A1457 XPA 1457 1.457 1.412   3400A2500 XPA 2500 2.500 2.455 
3400A0932 XPA 932 932 887   3400A1482 XPA 1482 1.482 1.437   3400A2532 XPA 2532 2.532 2.487 
3400A0940 XPA 940 940 895   3400A1490 XPA 1490 1.490 1.445   3400A2582 XPA 2582 2.582 2.537 
3400A0950 XPA 950 950 905   3400A1500 XPA 1500 1.500 1.455   3400A2632 XPA 2632 2.632 2.587 
3400A0957 XPA 957 957 912   3400A1532 XPA 1532 1.532 1.487   3400A2650 XPA 2650 2.650 2.605 
3400A0969 XPA 969 969 924   3400A1550 XPA 1550 1.550 1.505   3400A2682 XPA 2682 2.682 2.637 
3400A0982 XPA 982 982 937   3400A1557 XPA 1557 1.557 1.512   3400A2732 XPA 2732 2.732 2.687 
3400A1000 XPA 1000 1.000 955   3400A1582 XPA 1582 1.582 1.537   3400A2782 XPA 2782 2.782 2.737 
3400A1007 XPA 1007 1.007 962   3400A1600 XPA 1600 1.600 1.555   3400A2800 XPA 2800 2.800 2.755 
3400A1032 XPA 1032 1.032 987   3400A1607 XPA 1607 1.607 1.562   3400A2832 XPA 2832 2.832 2.787 
3400A1055 XPA 1055 1.055 1.010   3400A1632 XPA 1632 1.632 1.587   3400A2882 XPA 2882 2.882 2.837 
3400A1060 XPA 1060 1.060 1.015   3400A1650 XPA 1650 1.650 1.605   3400A2932 XPA 2932 2.932 2.887 
3400A1082 XPA 1082 1.082 1.037   3400A1657 XPA 1657 1.657 1.612           
3400A1107 XPA 1107 1.107 1.062   3400A1700 XPA 1700 1.700 1.655           
3400A1120 XPA 1120 1.120 1.075   3400A1732 XPA 1732 1.732 1.687           
3400A1132 XPA 1132 1.132 1.087   3400A1750 XPA 1750 1.750 1.705           
3400A1150 XPA 1150 1.150 1.105   3400A1757 XPA 1757 1.757 1.712           
3400A1157 XPA 1157 1.157 1.112   3400A1800 XPA 1800 1.800 1.755           
3400A1180 XPA 1180 1.180 1.135   3400A1820 XPA 1820 1.820 1.775           
3400A1190 XPA 1190 1.190 1.145   3400A1832 XPA 1832 1.832 1.787           
3400A1200 XPA 1200 1.200 1.155   3400A1850 XPA 1850 1.850 1.805           
3400A1207 XPA 1207 1.207 1.162   3400A1857 XPA 1857 1.857 1.812           
3400A1220 XPA 1220 1.220 1.175   3400A1882 XPA 1882 1.882 1.837           
3400A1232 XPA 1232 1.232 1.187   3400A1900 XPA 1900 1.900 1.855           
3400A1250 XPA 1250 1.250 1.205   3400A1957 XPA 1957 1.957 1.912           
3400A1257 XPA 1257 1.257 1.212   3400A1982 XPA 1982 1.982 1.937           
3400A1272 XPA 1272 1.272 1.227   3400A2000 XPA 2000 2.000 1.955           

 
omrekeningsfactoren – recalculation factors : 

 

werkende lengte / datum length 

uitwendige lengte / outside length 

uitwendige lengte / outside length 

Lw - 45 mm ~ Li inwendige lengte / inside length 

werkende lengte / datum length 

inwendige lengte /  inside length 

La - 18 mm ~ Lw 

La - 63 mm ~ Li 
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XPB 

 
 

 

Part Nr. Size 
Lw Li Part Nr. Size 

Lw Li 
[mm] [mm] 

3400B1060 XPB 1060 1.060 1.000 3400B2410 XPB 2410 2.410 2.350 
3400B1250 XPB 1250 1.250 1.190 3400B2430 XPB 2430 2.430 2.370 
3400B1260 XPB 1260 1.260 1.200 3400B2500 XPB 2500 2.500 2.440 
3400B1270 XPB 1270 1.270 1.210 3400B2530 XPB 2530 2.530 2.470 
3400B1280 XPB 1280 1.280 1.220 3400B2580 XPB 2580 2.580 2.520 
3400B1320 XPB 1320 1.320 1.260 3400B2600 XPB 2600 2.600 2.540 
3400B1340 XPB 1340 1.340 1.280 3400B2650 XPB 2650 2.650 2.590 
3400B1375 XPB 1375 1.375 1.315 3400B2680 XPB 2680 2.680 2.620 
3400B1400 XPB 1400 1.400 1.340 3400B2700 XPB 2700 2.700 2.640 
3400B1410 XPB 1410 1.410 1.350 3400B2800 XPB 2800 2.800 2.740 
3400B1450 XPB 1450 1.450 1.390 3400B2840 XPB 2840 2.840 2.780 
3400B1465 XPB 1465 1.465 1.405 3400B2900 XPB 2900 2.900 2.840 
3400B1500 XPB 1500 1.500 1.440 3400B2410 XPB 2410 2.410 2.350 
3400B1510 XPB 1510 1.510 1.450 3400B2430 XPB 2430 2.430 2.370 
3400B1525 XPB 1525 1.525 1.465 3400B2500 XPB 2500 2.500 2.440 
3400B1550 XPB 1550 1.550 1.490 3400B2530 XPB 2530 2.530 2.470 
3400B1560 XPB 1560 1.560 1.500 3400B2580 XPB 2580 2.580 2.520 
3400B1590 XPB 1590 1.590 1.530 3400B2600 XPB 2600 2.600 2.540 
3400B1600 XPB 1600 1.600 1.540 3400B2650 XPB 2650 2.650 2.590 
3400B1650 XPB 1650 1.650 1.590 3400B2680 XPB 2680 2.680 2.620 

3400B1690 XPB 1690 1.690 1.630 3400B2700 XPB 2700 2.700 2.640 
3400B1700 XPB 1700 1.700 1.640 3400B2800 XPB 2800 2.800 2.740 
3400B1720 XPB 1720 1.720 1.660 3400B2840 XPB 2840 2.840 2.780 
3400B1750 XPB 1750 1.750 1.690 3400B2900 XPB 2900 2.900 2.840 

3400B1800 XPB 1800 1.800 1.740 
3400B1850 XPB 1850 1.850 1.790 
3400B1900 XPB 1900 1.900 1.840 
3400B1950 XPB 1950 1.950 1.890 
3400B2000 XPB 2000 2.000 1.940 
3400B2020 XPB 2020 2.020 1.960 
3400B2060 XPB 2060 2.060 2.000 
3400B2080 XPB 2080 2.080 2.020 
3400B2120 XPB 2120 2.120 2.060 
3400B2150 XPB 2150 2.150 2.090 
3400B2180 XPB 2180 2.180 2.120 
3400B2240 XPB 2240 2.240 2.180 
3400B2280 XPB 2280 2.280 2.220 
3400B2300 XPB 2300 2.300 2.240 
3400B2360 XPB 2360 2.360 2.300 
3400B2400 XPB 2400 2.400 2.340 

 
omrekeningsfactoren – recalculation factors : 

 

werkende lengte / datum length 

uitwendige lengte / outside length 

uitwendige lengte / outside length 

Lw - 60 mm ~ Li inwendige lengte / inside length 

werkende lengte / datum length 

inwendige lengte /  inside length 

La - 22 mm ~ Lw 

La - 82 mm ~ Li 
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XPC 

 
 

 

Part Nr. Size 
Lw Li 

[mm] 
3400Z1700 XPC 1700 1.700 1.617 
3400Z2000 XPC 2000 2.000 1.917 
3400Z2120 XPC 2120 2.120 2.037 
3400Z2240 XPC 2240 2.240 2.157 
3400Z2360 XPC 2360 2.360 2.277 
3400Z2500 XPC 2500 2.500 2.417 
3400Z2650 XPC 2650 2.650 2.567 
3400Z2800 XPC 2800 2.800 2.717 

 
 

omrekeningsfactoren – recalculation factors : 
 

werkende lengte / datum length 

uitwendige lengte / outside length 

uitwendige lengte / outside length 

Lw - 83 mm ~ Li inwendige lengte / inside length 

werkende lengte / datum length 

inwendige lengte /  inside length 

La - 30 mm ~ Lw 

La - 113 mm ~ Li 
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10Z/X 

 
 

 

Part Nr. Size 
Ld Li   

Part Nr. Size 
Ld Li   

Part Nr. Size 
Ld Li 

[mm] [mm] [mm] 
3400Z19.5 ZX 19,5 520 500 3400Z34.625 ZX 34,625 900 880 3400Z51 ZX 51 1.320 1.300 
3400Z20 ZX 20 530 510 3400Z34.75 ZX 34,75 905 885 3400Z52 ZX 52 1.340 1.320 
3400Z20.5 ZX 20,5 545 525 3400Z35 ZX 35 915 895 3400Z52.75 ZX 52,75 1.360 1.340 
3400Z21 ZX 21 555 530 3400Z35.25 ZX 35,25 920 900 3400Z53 ZX 53 1.370 1.350 
3400Z21.25 ZX 21,25 560 540 3400Z35.75 ZX 35,75 930 910 3400Z53.5 ZX 53,5 1.385 1.365 
3400Z21.5 ZX 21,5 565 545 3400Z36 ZX 36 945 915 3400Z54 ZX 54 1.395 1.375 
3400Z21.875 ZX 21,875 580 560 3400Z36.5 ZX 36,5 950 930 3400Z54.5 ZX 54,5 1.410 1.390 
3400Z22 ZX 22 585 565 3400Z36.75 ZX 36,75 960 940 3400Z55 ZX 55 1.420 1.400 
3400Z22.25 ZX 22,25 590 570 3400Z37 ZX 37 965 945 3400Z56 ZX 56 1.450 1.425 
3400Z22.5 ZX 22,5 595 575 3400Z37.5 ZX 37,5 975 950 3400Z57 ZX 57 1.470 1.450 
3400Z23 ZX 23 610 590 3400Z37.75 ZX 37,75 980 960 3400Z57.5 ZX 57,5 1.485 1.465 
3400Z23.75 ZX 23,75 625 605 3400Z37.875 ZX 37,875 985 965 3400Z58.25 ZX 58,25 1.500 1.475 
3400Z24 ZX 24 635 615 3400Z38 ZX 38 990 970 3400Z59 ZX 59 1.520 1.500 
3400Z24.75 ZX 24,75 650 630 3400Z38.5 ZX 38,5 1.000 975 3400Z59.25 ZX 59,25 1.525 1.505 
3400Z25 ZX 25 660 640 3400Z39 ZX 39 1.010 990 3400Z60 ZX 60 1.550 1.530 
3400Z25.5 ZX 25,5 670 650 3400Z39.5 ZX 39,5 1.025 1.000 3400Z61 ZX 61 1.570 1.550 
3400Z26 ZX 26 685 665 3400Z40 ZX 40 1.040 1.020 3400Z62 ZX 62 1.600 1.580 
3400Z26.25 ZX 26,25 690 670 3400Z40.5 ZX 40,5 1.050 1.030 3400Z63 ZX 63 1.620 1.600 
3400Z26.75 ZX 26,75 700 680 3400Z41 ZX 41 1.060 1.040 3400Z64 ZX 64 1.650 1.630 
3400Z27 ZX 27 710 690 3400Z41.5 ZX 41,5 1.075 1.050 3400Z65 ZX 65 1.670 1.650 
3400Z27.5 ZX 27,5 720 700 3400Z41.75 ZX 41,75 1.080 1.060 3400Z66 ZX 66 1.700 1.680 
3400Z28 ZX 28 735 710 3400Z42 ZX 42 1.085 1.065 3400Z67 ZX 67 1.720 1.700 
3400Z28.25 ZX 28,25 740 720 3400Z42.5 ZX 42,5 1.100 1.080 3400Z68 ZX 68 1.750 1.730 
3400Z28.5 ZX 28,5 745 725 3400Z43 ZX 43 1.110 1.090 3400Z69 ZX 69 1.770 1.750 
3400Z28.75 ZX 28,75 750 730 3400Z43.5 ZX 43,5 1.125 1.100 3400Z71 ZX 71 1.820 1.800 
3400Z29 ZX 29 760 740 3400Z44 ZX 44 1.135 1.120 3400Z73 ZX 73 1.870 1.850 
3400Z29.25 ZX 29,25 765 745 3400Z44.5 ZX 44,5 1.150 1.130 3400Z75 ZX 75 1.920 1.900 
3400Z29.5 ZX 29,5 775 750 3400Z45 ZX 45 1.160 1.140 3400Z78 ZX 78 2.000 1.975 
3400Z30 ZX 30 780 760 3400Z45.25 ZX 45,25 1.170 1.150 3400Z79 ZX 79 2.020 2.000 
3400Z30.5 ZX 30,5 800 775 3400Z46 ZX 46 1.195 1.175 3400Z83.5 ZX 83,5 2.140 2.120 
3400Z31 ZX 31 810 790 3400Z46.5 ZX 46,5 1.205 1.180 3400Z88 ZX 88 2.260 2.240 
3400Z31.5 ZX 31,5 825 800 3400Z47 ZX 47 1.220 1.200 3400Z93 ZX 93 2.380 2.360 
3400Z31.75 ZX 31,75 830 810 3400Z47.25 ZX 47,25 1.225 1.205 3400Z98.5 ZX 98,5 2.520 2.500 
3400Z32 ZX 32 835 815 3400Z47.5 ZX 47,5 1.230 1.210 
3400Z32.25 ZX 32,25 840 820 3400Z48 ZX 48 1.245 1.225 
3400Z32.5 ZX 32,5 845 825 3400Z48.5 ZX 48,5 1.255 1.235 
3400Z32.75 ZX 32,75 855 835 3400Z49 ZX 49 1.270 1.250 
3400Z33 ZX 33 865 845 3400Z49.5 ZX 49,5 1.280 1.260 
3400Z33.5 ZX 33,5 875 850 3400Z50 ZX 50 1.295 1.275 
3400Z34.5 ZX 34,5 895 875   3400Z50.5 ZX 50,5 1.310 1.290       

 
 

omrekeningsfactoren - recalculation factors : 
 

uitwendige lengte / outside length La - 16 mm ~ Lw werkende lengte / datum length 

uitwendige lengte / outside length La - 38 mm ~ Li inwendige lengte /  inside length 

 



TORQUE-FLEX V-riemen 
Klassiek Profiel – Openflank  

TORQUE-FLEX V-belts 
Classic Profile – Moulded Cog 

 

08 / 11 
3400.D.NE.1115 

Stemin Breitbach • Hanzeweg 3 • NL-7241CR Lochem • The Netherlands • info@steminbreitbach.com 

www.steminbreitbach.com • NL - Tel (+31) - (0)88 – 077 65 00 • DE - Tel (+49) - (0)202 – 66 13 61 
 

13A/X 

 
 

 

Part Nr. Size 
Ld Li   

Part Nr. Size 
Ld Li   

Part Nr. Size 
Ld Li 

[mm] [mm] [mm] 
3400A19 AX 19 510 480 3400A40 AX 40 1.050 1.016 3400A71 AX 71 1.840 1.800 
3400A20 AX 20 540 508 3400A40,5 AX 40,5 1.060 1.030 3400A72 AX 72 1.860 1.825 
3400A20,25 AX 20,25 545 515 3400A41 AX 41 1.070 1.041 3400A73 AX 73 1.890 1.854 
3400A21 AX 21 570 535 3400A41,5 AX 41,5 1.080 1.050 3400A74 AX 74 1.920 1.880 
3400A22 AX 22 590 560 3400A42 AX 42 1.090 1.060 3400A75 AX 75 1.940 1.900 
3400A22,75 AX 22,75 605 575 3400A42,5 AX 42,5 1.100 1.075 3400A76 AX 76 1.960 1.930 
3400A23 AX 23 620 590 3400A43 AX 43 1.130 1.100 3400A77 AX 77 1.990 1.956 
3400A23,5 AX 23,5 630 600 3400A44 AX 44 1.150 1.120 3400A78 AX 78 2.010 1.980 
3400A24 AX 24 640 610 3400A45 AX 45 1.175 1.143 3400A79 AX 79 2.050 2.000 
3400A25 AX 25 660 630 3400A45,25 AX 45,25 1.180 1.150 3400A80 AX 80 2.070 2.032 
3400A25,5 AX 25,5 680 650 3400A46 AX 46 1.200 1.168 3400A81 AX 81 2.090 2.060 
3400A26 AX 26 690 660 3400A46,5 AX 46,5 1.210 1.180 3400A82 AX 82 2.120 2.083 
3400A26,5 AX 26,5 700 670 3400A47 AX 47 1.230 1.200 3400A83 AX 83 2.140 2.100 
3400A27 AX 27 720 686 3400A48 AX 48 1.250 1.220 3400A83,5 AX 83,5 2.150 2.120 
3400A27,5 AX 27,5 730 700 3400A48,25 AX 48,25 1.255 1.225 3400A84 AX 84 2.170 2.134 
3400A28 AX 28 740 710 3400A49 AX 49 1.280 1.250 3400A84,5 AX 84,5 2.180 2.150 
3400A28,5 AX 28,5 755 725 3400A50 AX 50 1.300 1.270 3400A85 AX 85 2.200 2.160 
3400A29 AX 29 760 730 3400A50,5 AX 50,5 1.310 1.280 3400A86 AX 86 2.220 2.200 
3400A29,5 AX 29,5 780 750 3400A51 AX 51 1.330 1.300 3400A87 AX 87 2.240 2.210 
3400A30 AX 30 790 767 3400A52 AX 52 1.360 1.320 3400A88 AX 88 2.270 2.240 
3400A30,5 AX 30,5 800 775 3400A53 AX 53 1.380 1.350 3400A89 AX 89 2.300 2.261 
3400A30,75 AX 30,75 810 780 3400A54 AX 54 1.410 1.375 3400A90 AX 90 2.320 2.286 
3400A31 AX 31 820 790 3400A55 AX 55 1.430 1.400 3400A91 AX 91 2.340 2.311 
3400A31,5 AX 31,5 830 800 3400A56 AX 56 1.460 1.422 3400A92 AX 92 2.370 2.337 
3400A32 AX 32 840 813 3400A57 AX 57 1.480 1.450 3400A93 AX 93 2.400 2.360 
3400A32,5 AX 32,5 850 825 3400A58 AX 58 1.510 1.475 3400A94 AX 94 2.420 2.388 
3400A33 AX 33 870 841 3400A59 AX 59 1.530 1.500 3400A95 AX 95 2.450 2.413 
3400A33,5 AX 33,5 880 850 3400A60 AX 60 1.550 1.525 3400A96 AX 96 2.480 2.450 
3400A34 AX 34 890 860 3400A61 AX 61 1.580 1.550 3400A97 AX 97 2.500 2.464 
3400A34,25 AX 34,25 905 875 3400A62 AX 62 1.610 1.575 3400A98 AX 98 2.520 2.500 
3400A35 AX 35 920 889 3400A63 AX 63 1.630 1.600 3400A99 AX 99 2.550 2.520 
3400A35,5 AX 35,5 930 900 3400A63,5 AX 63,5 1.640 1.610 3400A100 AX 100 2.570 2.540 
3400A36 AX 36 940 914 3400A64 AX 64 1.660 1.625 3400A101 AX 101 2.600 2.565 
3400A36,25 AX 36,25 950 920 3400A65 AX 65 1.690 1.650 3400A102 AX 102 2.630 2.591 
3400A36,5 AX 36,5 960 925 3400A66 AX 66 1.710 1.676 3400A103 AX 103 2.650 2.616 
3400A37 AX 37 970 940 3400A67 AX 67 1.740 1.700 3400A105 AX 105 2.700 2.667 
3400A37,5 AX 37,5 980 950 3400A67,5 AX 67,5 1.750 1.715 3400A107 AX 107 2.750 2.725 
3400A38 AX 38 990 965 3400A68 AX 68 1.760 1.725 3400A110 AX 110 2.830 2.800 
3400A38,5 AX 38,5 1.005 975 3400A69 AX 69 1.780 1.750 3400A112 AX 112 2.880 2.845 
3400A39 AX 39 1.020 1.000 3400A70 AX 70 1.810 1.775 3400A113 AX 113 2.910 2.870 
            3400A114 AX 114 2.930 2.896 

 
 

omrekeningsfactoren - recalculation factors : 
 

uitwendige lengte / outside length La - 20 mm ~ Lw werkende lengte / datum length 

uitwendige lengte / outside length La - 50 mm ~ Li inwendige lengte /  inside length 
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17B/X 

 
 

 

Part Nr. Size 
Ld Li   

Part Nr. Size 
Ld Li   

Part Nr. Size 
Ld Li 

[mm]   [mm]   [mm] 
3400B22,5 BX 22,5 610 570   3400B44 BX 44 1.160 1.120   3400B79 BX 79 2.050 2.000 
3400B23 BX 23 625 585   3400B45 BX 45 1.180 1.150   3400B80 BX 80 2.070 2.032 
3400B24 BX 24 655 615   3400B46 BX 46 1.210 1.175   3400B81 BX 81 2.100 2.060 
3400B25 BX 25 670 630   3400B46,5 BX 46,5 1.220 1.180   3400B82 BX 82 2.130 2.083 
3400B25,5 BX 25,5 690 650   3400B47 BX 47 1.240 1.200   3400B83 BX 83 2.150 2.100 

3400B26,5 BX 26,5 710 670   3400B48 BX 48 1.260 1.225   3400B83,5 BX 83,5 2.160 2.120 
3400B27 BX 27 725 686   3400B49 BX 49 1.290 1.250   3400B84 BX 84 2.180 2.134 
3400B28 BX 28 750 710   3400B50 BX 50 1.310 1.275   3400B85 BX 85 2.200 2.160 
3400B28,5 BX 28,5 765 725   3400B51 BX 51 1.340 1.300   3400B86 BX 86 2.230 2.200 
3400B29,5 BX 29,5 790 750   3400B52 BX 52 1.360 1.320   3400B87 BX 87 2.250 2.210 

3400B30 BX 30 800 760   3400B52,5 BX 52,5 1.370 1.335   3400B88 BX 88 2.280 2.240 
3400B30,5 BX 30,5 815 775   3400B53 BX 53 1.390 1.350   3400B89 BX 89 2.300 2.261 
3400B31 BX 31 830 790   3400B53,5 BX 53,5 1.400 1.360   3400B90 BX 90 2.330 2.286 
3400B31,5 BX 31,5 840 800   3400B54 BX 54 1.410 1.372   3400B91 BX 91 2.350 2.300 
3400B32 BX 32 850 810   3400B55 BX 55 1.440 1.400   3400B92 BX 92 2.380 2.337 

3400B32,25 BX 32,25 860 820   3400B56 BX 56 1.460 1.422   3400B93 BX 93 2.400 2.360 
3400B32,5 BX 32,5 865 825   3400B57 BX 57 1.490 1.450   3400B94 BX 94 2.430 2.388 
3400B33 BX 33 880 840   3400B58 BX 58 1.510 1.473   3400B95 BX 95 2.450 2.416 
3400B33,5 BX 33,5 890 850   3400B59 BX 59 1.540 1.500   3400B96 BX 96 2.480 2.438 
3400B33,75 BX 33,75 900 860   3400B60 BX 60 1.560 1.525   3400B97 BX 97 2.500 2.465 

3400B34,5 BX 34,5 910 875   3400B61 BX 61 1.590 1.550   3400B98 BX 98 2.530 2.500 
3400B35 BX 35 930 889   3400B62 BX 62 1.610 1.575   3400B99 BX 99 2.560 2.515 
3400B35,5 BX 35,5 940 900   3400B63 BX 63 1.640 1.600   3400B100 BX 100 2.580 2.540 
3400B35,75 BX 35,75 950 910   3400B63,5 BX 63,5 1.660 1.620   3400B101 BX 101 2.610 2.565 
3400B36,25 BX 36,25 960 925   3400B64 BX 64 1.670 1.625   3400B102 BX 102 2.630 2.600 

3400B36,5 BX 36,5 970 930   3400B65 BX 65 1.690 1.650   3400B103 BX 103 2.660 2.616 
3400B37 BX 37 980 940   3400B66 BX 66 1.720 1.676   3400B105 BX 105 2.700 2.667 
3400B37,5 BX 37,5 990 950   3400B67 BX 67 1.740 1.700   3400B107 BX 107 2.760 2.718 
3400B38 BX 38 1.000 965   3400B68 BX 68 1.760 1.725   3400B108 BX 108 2.790 2.750 
3400B38,5 BX 38,5 1.015 975   3400B69 BX 69 1.790 1.750   3400B109 BX 109 2.810 2.770 

3400B39 BX 39 1.030 990   3400B69,5 BX 69,5 1.800 1.761   3400B110 BX 110 2.840 2.800 
3400B39,5 BX 39,5 1.040 1.000   3400B70 BX 70 1.820 1.775   3400B111 BX 111 2.865 2.820 
3400B40 BX 40 1.060 1.016   3400B71 BX 71 1.850 1.800   3400B111,5 BX 111,5 2.870 2.830 
3400B40,5 BX 40,5 1.070 1.030   3400B72 BX 72 1.870 1.829   3400B112 BX 112 2.890 2.850 
3400B41 BX 41 1.080 1.040   3400B73 BX 73 1.900 1.850   3400B113 BX 113 2.910 2.870 

3400B41,5 BX 41,5 1.090 1.050   3400B74 BX 74 1.920 1.880   3400B114 BX 114 2.940 2.900 

3400B42 BX 42 1.100 1.060   3400B75 BX 75 1.950 1.900       
3400B42,5 BX 42,5 1.115 1.075   3400B76 BX 76 1.970 1.930     
3400B43 BX 43 1.130 1.090   3400B77 BX 77 2.000 1.950     
3400B43,25 BX 43,25 1.140 1.100   3400B78 BX 78 2.020 1.981       

 
 

omrekeningsfactoren - recalculation factors : 
 

uitwendige lengte / outside length La - 29 mm ~ Lw werkende lengte / datum length 

uitwendige lengte / outside length La - 69 mm ~ Li inwendige lengte /  inside length 
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22C/X 

 
 

 

Part Nr. Size 
Lw Li   

Part Nr. Size 
Lw Li 

[mm]   [mm] 
3400C42 CX 42 1.120 1.060   3400C83,5 CX 83,5 2.180 2.120 
3400C43 CX 43 1.150 1.100   3400C84 CX 84 2.190 2.135 
3400C45 CX 45 1.210 1.150   3400C86 CX 86 2.240 2.184 
3400C46,5 CX 46,5 1.240 1.180   3400C87 CX 87 2.270 2.210 
3400C47 CX 47 1.260 1.200   3400C89 CX 89 2.320 2.261 
3400C48 CX 48 1.275 1.215   3400C90 CX 90 2.340 2.286 
3400C49 CX 49 1.300 1.250   3400C91 CX 91 2.360 2.300 
3400C50 CX 50 1.330 1.275   3400C92 CX 92 2.400 2.337 
3400C50,75 CX 50,75 1.350 1.290   3400C93 CX 93 2.420 2.360 
3400C51 CX 51 1.355 1.300   3400C96 CX 96 2.490 2.438 
3400C52 CX 52 1.380 1.329   3400C96,5 CX 96,5 2.510 2.450 
3400C53 CX 53 1.410 1.359   3400C97 CX 97 2.520 2.464 
3400C54 CX 54 1.430 1.375   3400C98 CX 98 2.540 2.480 
3400C55 CX 55 1.450 1.400   3400C98,5 CX 98,5 2.560 2.500 
3400C56 CX 56 1.480 1.425   3400C99 CX 99 2.570 2.525 
3400C57 CX 57 1.510 1.450   3400C101 CX 101 2.620 2.560 
3400C58 CX 58 1.530 1.475   3400C102 CX 102 2.650 2.591 
3400C59 CX 59 1.560 1.500   3400C104 CX 104 2.700 2.642 
3400C60 CX 60 1.580 1.524   3400C106 CX 106 2.750 2.692 
3400C61 CX 61 1.610 1.550   3400C108 CX 108 2.800 2.750 
3400C62 CX 62 1.630 1.574   3400C110 CX 110 2.850 2.800 
3400C63 CX 63 1.650 1.600   3400C111 CX 111 2.880 2.819 
3400C65 CX 65 1.700 1.650       
3400C66 CX 66 1.730 1.676     
3400C67 CX 67 1.760 1.700     
3400C68 CX 68 1.780 1.727     
3400C69 CX 69 1.810 1.750     
3400C70 CX 70 1.830 1.778     
3400C71 CX 71 1.860 1.800     
3400C72 CX 72 1.880 1.829     
3400C74,5 CX 74,5 1.950 1.900     
3400C76 CX 76 1.990 1.930     
3400C76,5 CX 76,5 2.010 1.950     
3400C77 CX 77 2.015 1.960     
3400C78 CX 78 2.040 1.981     
3400C79 CX 79 2.060 2.000     
3400C80 CX 80 2.090 2.032     
3400C81 CX 81 2.110 2.060     
3400C82 CX 82 2.140 2.083     
3400C83 CX 83 2.170 2.115       

 
 

omrekeningsfactoren - recalculation factors : 
 

uitwendige lengte / outside length La - 30 mm ~ Lw werkende lengte / datum length 

uitwendige lengte / outside length La - 88 mm ~ Li inwendige lengte /  inside length 
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Invulformulier voor V-riem Aandrijving Selectie Questionnaire for V-belt Drive Selection 
 

datum  date 

firmanaam  company name 

contactpersoon  contact person 

adres  address 

postcode / plaats  postal code / town 

land  country 

telefoon  telephone 

fax  fax 

 
AANDRIJVENDE MACHINE DRIVE - R MACHINE 
 

type machine  type machine 
 

vermogen P1  kW power 

toerental - vast / variabel * n1  min-1 speed - fixed / variable * 

as-diameter d1  mm shaft-diameter 

max. diameter schijf Da  mm max. diameter pulley 

max. velgbreedte schijf b2  mm max. width pulley 

 
AANGEDREVEN MACHINE DRIVE - N MACHINE 
 

type machine  type machine 
 

vermogen P2  kW power 

toerental - vast / variabel * n2  min-1 speed - fixed / variable * 

as-diameter d2  mm shaft-diameter 

max. diameter schijf Da  mm max. diameter pulley 

max. velgbreedte schijf b2  mm max. width pulley 

 
AANDRIJVING DRIVE 
 

hart op hart afstand H.O.H / C  mm shaft center distance 

tolerantie H.O.H -  (+/-) mm tolerance C 

max. geluidsniveau -  dB(A) max. noise-level 

omgevings-temperatuur T  ° C ambient-temperature 

bedrijfsduur -  uur/dag - hrs/day service time 

 
BALANCEREN BALANCING 
 

statisch / dynamisch  static / dynamic 

kwaliteitsklasse  quality degree 

spie / positie spie N(one) - H(alf) - F(ull)* / key / position key 

 
OVERIGE SEVERAL 
 

aantal aandrijvingen  number of drives 

materiaal schijf  material pulley 

materiaal riem  material belt 
 

belasting - gelijkmatig / stotend * load - constant / shockload * 

aandrijving - horizontaal / verticaal / scheefstelling * drive - horizontal / vertical / angle * 

klembus / ongeboord * Taperbush / unbored * 

huidige aandrijving / nieuw project * existing drive / new project * 
 
 

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is / please give preference to 
 

 






